大地测量专业标准

	专业范围
	考核指标
	考核内容
	考核标准
	备注

	
	
	
	甲级
	乙级
	

	1、卫星定位测量

2、三角测量

3、水准测量

4、天文测量

5、重力测量

6、大地测量数据处理
	人员规模
	测绘及相关专业技术人员
	50人（高级5，中级14）
	25人（高级2，中级8）
	微机等其它仪器设备配套齐全。

	
	仪器设备
	卫星定位测量
	GPS接收机
	10台（5mm+1ppm精度以上）
	6台（5mm+1ppm精度以上）
	

	
	
	三角测量
	全站仪
	10台（2秒级精度以上）
	5台（2秒级精度以上）
	

	
	
	天文测量
	天文测量设备
	2台套
	
	

	
	
	重力测量
	重力仪
	4台（0.02毫伽精度以上）
	
	

	
	
	水准测量
	水准仪
	10台（S1级精度以上）
	5台（S1级精度以上）
	

	
	作业限额
	无限额限制
	1：C级以下；

2-4：三等以下；

5：专业重力测量；

6：相应于上述限额。
	


测绘航空摄影专业标准

	专业范围
	考核指标
	考核内容
	考核标准
	备注

	
	
	
	甲级
	乙级
	

	1、 胶片航空摄影

2、 数码航空摄影

3、 机载激光扫描

4、机载SAR成像
	人员规模
	测绘及相关专业技术人员
	25人（高级3，中级8）
	15人（高级2，中级5）
	微机等其它仪器设备配套齐全。

	
	仪器设备
	航摄仪及其它传感器


	23cm×23cm 像幅胶片航摄仪、7000×11000以上像素框幅式（推扫式）数字航摄仪、机载LIDAR，总数不少于4台套（其中，7000×11000以上像素框幅式（推扫式）数字航摄仪至少1台套）。
	23cm×23cm 像幅胶片航摄仪、7000×11000以上像素框幅式（推扫式）数字航摄仪、机载LIDAR，总数不少于2台套。
	

	
	作业限额
	无限额限制
	大于1:8000比例尺，1000km2以下；1:35000—1:8000比例尺，30000km2以下。
	


摄影测量与遥感专业标准
	专业范围
	考核指标
	考核内容
	考核标准
	备注

	
	
	
	甲级
	乙级
	丙级
	

	摄影测量

与遥感
	外业
	人员规模
	测绘及相关专业技术人员
	50人（高级5，中级14）
	25人（高级2，中级8）
	8人（中级 3）
	微机等其它仪器设备配套齐全。

	
	
	仪器设备
	GPS接收机
	6台（其中5mm+1ppm以上精度不少于3台）
	3台（其中5mm+1ppm以上精度不少于2台）
	
	

	
	
	
	全站仪
	6台（2秒级精度以上）
	4台（2秒级精度以上）
	2台（2秒级精度以上）
	

	
	
	
	水准仪
	6台（S3级精度以上）
	3台（S3级精度以上）
	2台（S3级精度以上）
	

	
	内业
	仪器设备
	全数字摄影测量系统

（或遥感图像处理系统）
	15台套
	8台套
	4台套
	

	
	
	
	影像扫描仪
	1台
	
	
	

	
	
	
	图形扫描仪（A1幅面以上）
	1台
	1台
	
	

	
	
	
	彩色绘图仪（A0幅面以上）
	2台
	1台
	
	

	
	
	
	彩色绘图仪（A1幅面以上）
	
	
	1台
	

	
	
	
	交换机
	2台
	1台
	
	

	
	作业限额
	无限额限制
	1:500比例尺，30km2以下；

1:1000比例尺，60km2以下；

1:2000比例尺，100km2以下；

1:5000比例尺，200km2以下；

1:10000比例尺，300km2以下。
	1:500比例尺，20km2以下；

1:1000比例尺，30km2以下；

1:2000比例尺，50km2以下；

1:5000比例尺，100km2以下；
小于或等于1:10000比例尺的不得承担。


工程测量专业标准

	专业范围
	考核指标
	考核内容
	考核标准
	备注

	
	
	
	甲级
	乙级
	丙级
	丁级
	

	1、控制测量

2、地形测量

3、城乡规划定线测量

4、城乡用地测量

5、规划检测测量

6、日照测量

7、市政工程测量

8、水利工程测量

9、建筑工程测量

10、精密工程测量

11、线路工程测量

12、地下管线测量
13、桥梁测量

14、矿山测量

15、隧道测量

16、变形（沉降）观测

17、形变测量

18、竣工测量
	人员

规模
	测绘及相关专业技术人员
	50人

（高级5，中级14）
	25人

（高级2，中级8）
	8人

（中级3）
	4人

（中级1）
	微机等其它仪器设备配套齐全。

从事专业范围10、16、17的，要求配备0.5秒级精度以上全站仪和S05级精度以上水准仪各不少于1台。

从事专业范围8、12、14的，应当分别配备测深仪、地下管线探测仪、陀螺仪等相应的专业仪器设备。

	
	仪器

设备
	GPS接收机
	6台（5mm+1ppm精度以上）
	4台（5mm+1ppm精度以上）
	3台（5mm+1ppm精度以上）
	
	

	
	
	全站仪
	10台（其中2秒级精度以上不少于5台）
	5台（其中2秒级精度以上不少于3台）
	3台（其中
2秒级精度以上不少于1台）
	2台（5秒级精度以上）
	

	
	
	水准仪
	6台（S3级精度以上）
	3台（S3级精度以上）
	2台（S3级精度以上）
	1台（S3级精度以上）
	

	
	
	A1幅面以上绘图仪
	2台
	1台
	1台
	
	


	
	作业限额
	无限额限制
	1：三等以下。

2：1:500比例尺，30 km2以下；1:1000比例尺，50 km2以下；1:2000比例尺，80km2以下；1:5000比例尺，100km2以下；1:10000比例尺，200 km2以下。

3-4：无限额限制。

5：建设工程总建筑面积50万 m2以下；国家重点建设工程不得承担。

6：无限额限制。

7：特大城市一般道路、大中等城市主干道路、一般立交桥工程测量。

8：库容在1亿m3以下的水库枢纽工程，排水流量在1000m3以下的水闸工程，2级和3级堤防的河道治理工程，流量在5m3/s以下的引调水工程，30万亩以下的灌溉排涝工程，投资在50亿元以下的防洪工程，5万亩以下的围垦工程，5000公顷以下的水土保持生态工程。

9：建筑范围小于1 km2，单个建筑物和设施10万 m2以下。

10：一般精密设备安装。

11：300 km以下。

12：300 km以下。

13：多孔跨径总长在100m以下的桥梁。

14：100km2以下。

15：4km以下。

16-17：建筑面积在10万m2以下或者高度在100m以下的建筑。

18：相应于上述限额。
	1：四等以下。
2：1:500比例尺，15 km2以下；1:1000比例尺 ，20km2以下；1:2000比例尺，30km2以下；小于1:5000比例尺，60 km2以下 。
3-4：无限额限制。

5：建设工程总建筑面积30万 m2以下；国家重点建设工程不得承担。

6：无限额限制。

7：大中等城市一般道路、小城市道路。
8：库容在1000万m3以下的水库枢纽工程，排水流量在100m3以下的水闸工程，4级和5级堤防的河道治理工程，流量在0.5 m3/s以下的引调水工程，3万亩以下的灌溉排涝工程，投资在0.5亿元以下的防洪工程，0.5万亩以下的围垦工程，1500公顷以下的水土保持生态工程。
9：30层以下的住宅、高度70m以下的非住宅性质的民用建筑。

10：不得承担。
11：200km以下。
12：200km以下。
13：多孔跨径总长在30m以下的桥梁。
14：100km2以下。
15：3km以下。
16-17：建筑面积在2万m2以下或者高度在50m以下的建筑。

18：相应于上述限额。
	1：等级以外。

2：1:500比例尺，10km2以下；1:1000比例尺，15 km2以下；1：2000比例尺，20 km2以下。

3-4：无限额限制。

5：建设工程总建筑面积20万 m2以下；国家重点建设工程不得承担。

6：不得承担。

7：局部市政工程。

8：一般水渠、农田水利工程。

9：7层以下的住宅、高度24m以下的非住宅性质的民用建筑。

10：不得承担。

11：100 km以下。

12：100km以下。

13：不得承担。

14：局部矿山测量、巷道测量。

15-17：不得承担。

18：相应于上述限额。


地籍测绘专业标准

	专业范围
	考核指标
	考核内容
	考核标准
	备注

	
	
	
	甲级
	乙级
	丙级
	丁级
	

	1、平面控制测量

2、界址测量

3、其他地籍要素调查与测量

4、地籍图测绘

5、面积量算


	人员

规模
	测绘及相关专业技术人员
	50人（高级5，中级14）
	25人（高级2，中级8）
	8人（中级3）
	4人（中级1）
	微机等其它仪器设备配套齐全。

	
	仪器

设备
	GPS接收机
	6台（5mm+1ppm精度以上）
	4台（5mm+1ppm精度以上）
	3台（5mm+1ppm精度以上）
	
	

	
	
	全站仪
	10台（其中2秒级精度以上不少于5台）
	5台（其中2秒级精度以上不少于3台）
	3台（其中
2秒级精度以上不少于1台）
	2台（5秒级精度以上）
	

	
	
	水准仪
	6台（S3级精度以上）
	3台（S3级精度以上）
	2台（S3级精度以上）
	1台（S3级精度以上）
	

	
	
	A1幅面以上绘图仪
	2台
	1台
	1台
	
	

	
	作业限额
	无限额限制
	1：三等以下。

2-5：1:500比例尺，30km2以下；1:1000比例尺，50km2以下；1:2000比例尺，80km2以下；1:5000比例尺，100km2以下；1:10000比例尺，200km2以下。
	1：四等以下。

2-5：1:500比例尺，15 km2以下；1:1000比例尺 ，20 km2以下；

1:2000比例尺，30 km2以下；1:5000比例尺，60 km2以下。
	1：等级以下。

2-5：1:500比例尺，10km2以下；1:1000比例尺，15 km2以下；1：2000比例尺，20 km2以下。
	


房产测绘专业标准

	专业范围
	考核指标
	考核内容
	考核标准
	备注

	
	
	
	甲级
	乙级
	丙级
	丁级
	

	1、房产平面控制测量

2、房产面积预测算

3、房产面积测算

4、房产要素调查与测量

5、房产变更调查与测量

6、房产图测绘
	人员规模
	测绘及相关专业技术人员
	50人

（高级5，中级14）
	25人

（高级2，中级8）
	8人

（中级 3）
	4人

（中级1）
	

	
	仪器设备
	GPS接收机
	6台（5mm+1ppm精度以上）
	3台（5mm+1ppm精度以上）
	2台（5mm+1ppm精度以上）
	
	仅从事专业范围5、6的，对GPS接收机不作要求。

微机等其它仪器设备配套齐全。

	
	
	全站仪
	5台（2秒级精度以上）
	3台（2秒级精度以上）
	2台（2秒级精度以上）
	1台（2秒级精度以上）
	

	
	
	水准仪
	3台（S3级精度以上）
	2台（S3级精度以上）
	1台（S3级精度以上）
	1台（S3级精度以上）
	

	
	
	A1幅面以上绘图仪
	2台
	1台
	1台
	
	

	
	
	手持测距仪
	20台
	12台
	6台
	3台
	

	
	作业限额
	无限额限制
	1：三等以下 ；

2-6：规划用地面积在100万m2，规划总建筑面积200万m2以下的居住小区、建筑群体。
	1：四等以下；  

2-6：规划用地面积在50万m2，规划总建筑面积100万m2以下的居住小区、建筑群体。
	1：等级以下；  

2-6：规划用地面积在30万m2，规划总建筑面积50万m2以下的居住小区、建筑群体。
	


行政区域界线测绘专业标准

	专业范围
	考核指标
	考核内容
	考核标准
	备注

	
	
	
	甲级
	乙级
	

	1.界桩埋设

2.边界点测定

3.边界线及相关地形要素调绘

4.边界协议书附图标绘

5.边界点位置和边界线走向说明的编写
6.行政区域界线详图集的编纂
	人员规模
	测绘及相关专业技术人员
	50人（高级5，中级14）
	25人（高级2，中级8）
	具有GPS数据处理软件、电磁波导线、水准测量数据处理软件等。编图软件具有数据处理、地图编制、数据转换等功能。

微机等其它仪器设备配套齐全。

	
	仪器设备
	GPS接收机
	6台（10mm+5ppm精度以上）
	3台（10mm+5ppm精度以上）
	

	
	
	全站仪
	10台（5秒级精度以上）
	5台（5秒级精度以上）
	

	
	
	水准仪
	4台（S3级精度以上）
	3台（S3级精度以上）
	

	
	
	A1幅面以上绘图仪
	2台
	1台
	


地理信息系统工程专业标准

	专业范围
	考核指标
	考核内容
	考核标准
	备注

	
	
	
	甲级
	乙级
	丙级
	

	1、摄影测量数据处理

2、空间遥感地理信息数据处理

3、外业采集的地理信息数据处理

4、地图数字化

5、建立数据库

6、建立基础地理信息系统

7、建立专业地理信息系统

8、外业地理信息数据采集
	人员规模
	测绘及相关专业技术人员
	50人（高级5，中级14，且高、中级计算机专业技术人员不少于5人）
	25人（高级2人，中级8人，且高、中级计算机专业技术人员不少于3人）
	8人（中级3人）
	GPS接收机仅限申请专业范围8。

微机等其它仪器设备配套齐全。

	
	仪器设备
	GPS接收机
	6台（其中5mm+1ppm以上精度不少于3台）
	3台（其中5mm+1ppm以上精度不少于2台）
	2台（5mm+1ppm精度以上）
	

	
	
	网络交换机
	4台
	2台
	1台
	

	
	
	磁带库或磁盘阵列
	1台（2TB以上）
	1台（1TB以上）
	
	

	
	
	A0幅面图形扫描仪
	1台
	
	
	

	
	
	影像扫描仪（含1台航片扫描仪）
	3台
	2台
	1台
	

	
	
	A0幅面以上绘图仪
	2台
	1台
	1台
	

	
	项目基础
	具备大型地理信息系统工程或地理信息数据库建设的组织、设计、开发与集成经验。
	具备中小型地理信息系统工程或地理信息数据库建设的组织、设计、开发与集成经验。
	
	

	
	作业限额
	无限额限制
	设区的市（州）级行政区域以下地图数字化、地理信息数据处理、建立地理信息数据库和信息系统。
	县级行政区域以下地图数字化、地理信息数据处理、建立地理信息数据库和信息系统。
	


地图编制专业标准

	专业范围
	考核指标
	考核内容
	考核标准 
	备注

	
	
	
	甲级
	乙级
	

	1、地形图

2、世界政区地图

3、全国政区地图

4、省级及以下政区地图

5、全国性教学地图

6、地方性教学地图

7、电子地图

8、真三维地图

9、其他专用地图
	人员规模
	测绘及相关专业技术人员
	50人

（高级5，中级14）
	25人

（高级2，中级8）
	申请专业范围2的，应当具有固定且权威的资料国际间交换渠道，10年以上编制世界政区地图的经历，具有独立完成分国、分洲、世界地图集（册）的能力。
申请专业范围4、6的，应当有具有地图编制经历的人员10人。

	
	仪器设备
	图形编辑工作站
	50台
	30台
	微机等其它仪器设备配套齐全。

	
	
	A0幅面图形扫描仪
	2台
	1台
	

	
	
	A1幅面以上彩色绘图仪
	1台
	1台
	

	
	
	高性能数据服务器
	2台
	1台
	


	业绩
	近3年完成80种以上县级以上行政区域范围内的地图集（册）编制项目。
	
	申请专业范围2、3的，应当具有独立完成相应区域范围的地图集（册）设计、编制能力；具有自主知识产权的相应区域范围的地图数据库。

申请专业范围5、6的，近3年独立完成相应区域范围的教学地图集（册）分别为150种、100种以上。

	作业限额
	无限额限制
	2、3、5项不得承担；

1、7、8、9项限省级及以下行政区域范围内。
	申请专业范围5的，应当具备专业范围2或3；申请专业范围6的，应当具备专业范围4。


导航电子地图制作专业标准

	专业范围
	考核指标
	考核内容
	考核标准
	备注

	
	
	
	综合
	外业
	

	导航电子地图制作
	人员规模
	测绘及相关专业技术人员
	具有与完成道路数据采集和数据信息加工处理能力相匹配的人员规模。

100人（高级12人，中级20人）
	具有与完成道路数据采集和数据信息加工处理能力相匹配的人员规模。

50人（高级8人，中级12人）
	1、数据存储与备份。存储：配置扩展容量不小于1TB，有不间断电源和冗余电源，并且具有磁盘冗余能力的磁盘阵列设备；备份：磁带单盘容量≥20GB（非压缩），并配置相应的备份软件。
2、网络传输。局域网主干带宽≥1000mbps，端口接入能力≥100mbps。
3、数据安全保护。在网络内配置计算机病毒防护系统，安装杀毒中心和终端防病毒软件；建立数据备份机制并制定相应的规章制度。
4场地。机房符合GB/T9361-1988《计算站场地安全要求》的B类要求；供电方式符合GB/T2887-2000《电子计算机场地通用规范》配置不间断电源供电系统的要求。

	
	仪器设备
	导航仪设备
	10台
	4台
	

	
	
	GPS接收机
	10台（5mm+1ppm精度以上）
	5台（5mm+1ppm精度以上）
	

	
	
	野外采集作业车
	10辆
	10辆
	

	
	
	高性能网络服务器
	6台
	3台
	

	
	
	A0幅面图形扫描仪
	2台
	1台
	

	
	
	A1幅面以上彩色绘图仪
	2台
	1台
	

	
	
	高性能数据服务器
	10台
	5台
	

	
	
	网络交换机
	5台（需200个端口以上的接入能力）
	1台（需40个端口以上的接入能力）
	

	
	
	在线存储设备
	20TB以上有效存储
	10TB以上有效存储
	

	
	保密管理
	保密制度
	单位内部制度健全，符合以下要求：

1、保密机构健全，人员、职责明确落实；

2、保密制度完善，使所属人员知悉与其工作有关的保密范围和各项保密制度；

3、保密要害部门制定严格的保密防范措施，并组织实施。配备必要的保密设备和设施；

4、涉密设备和网络必须与互联网物理隔离；

5、经常进行测绘保密检查，发现问题及时解决；

6、在数据制作区域，禁止使用无线网络，并能够自动识别外来设备入网；生产办公设备禁止在互联网上使用，作业用计算机的USB端口、串口、并口必须封闭。

7、数据生产环节中的数据必须使用经加密处理的自有格式。
	经国家测绘局（成果管理职能部门）审查合格，并符合国家测绘局和国家保密局规定的其他条件



	
	作业标准
	导航电子地图数据标准书
	1、完整的地图要素分类分级标准；
2、道路交通网络的模型化表达；
3、道路交通网络拓扑逻辑关系的表达；
4、生活服务地物信息（POI）的分类分级；

5、其他地图要素的表达；
6、数据库的逻辑和物理存储结构。
	另有国家标准或行业标准的，按有关标准执行

	
	
	外业数据采集规范书
	1、设备的组织和架构，软件环境配置；
2、作业人员的配备；
3、采集作业的具体操作详细规定和说明。
	

	
	
	内业数据编辑制作规范书
	1、软件环境、硬件配置说明；
2、作业人员配备说明；
3、室内数据编辑的具体操作方法详细规定和说明。
	

	
	
	数据产品编译规范
	1、软件环境、硬件配置说明；
2、作业人员配备说明；
3、数据编译的具体操作方法详细规定和说明。
	

	
	
	导航电子地图制作质量检查作业规范书
	1、软件环境、硬件配置说明；
2、作业人员配备说明；
3、检查作业具体实施方法详细规定和说明。
	

	
	
	导航电子地图数据生产工艺流程说明书
	含外业采集、内业编辑制作、数据编译、质量检查各作业环节的详细说明
	


海洋测绘专业标准

	专业范围
	考核指标
	考核内容
	考核标准
	备注

	
	
	
	甲级
	乙级
	丙级
	丁级
	微机等其它仪器设备配套齐全。

	1、控制测量

2、水深测量

3、水文测量

4、扫海测量

5、海洋磁力测量

6、底质测量

7、浮泥测量

8、水下障碍物探测

9、浅地层剖面测量

10、水下管线测量

11、海岸滩涂地形测量

12、海域界线测量

13、海图（集、册）编制

14、内水航道图编制

15、港口与航道工程测量

16、海域使用面积测量
	人员规模
	测绘及相关专业技术人员
	50人

（高级5，中级14）
	25人

（高级2，中级8）
	8人

（中级3）
	4人

（中级1）
	

	
	仪器设备
	GPS接收机
	8台（5mm+1ppm精度以上）
	3台（5mm+1ppm精度以上）
	         
	
	

	
	
	全站仪
	2台（2秒级精度以上）
	1台（2秒级精度以上）
	1台（2秒级精度以上）
	1台（2秒级精度以上）
	

	
	
	水准仪
	6台（S3级以上精度）
	4台（S3级以上精度）
	2台（S3级以上精度）
	1台（S3级以上精度）
	

	
	
	测深仪
	双频
	5台
	2台
	1台
	
	内水测量除外

	
	
	
	单频
	10台
	6台
	4台
	
	

	
	
	声速仪
	3台
	2台
	1台
	
	

	
	
	波浪补偿仪
	3台
	2台
	1台
	
	

	
	
	多波束测深系统
	2套
	1套
	
	
	

	
	
	侧扫声纳
	2台
	1台
	
	
	

	
	
	浅地层剖面仪
	1台
	1台
	
	
	

	
	
	海洋磁力仪
	1台
	1台
	
	
	

	
	
	验潮仪
	10台
	5台
	2台
	
	

	
	
	验流计
	2台
	1台
	1台
	
	

	
	
	图形扫描仪等数据采集设备
	2台
	1台
	1台
	
	

	
	
	A0幅面以上绘图仪
	3台
	2台
	1台
	
	

	
	作业限额
	无限额限制
	不得承担专业范围7、8、13，其它无限制。
	不得承担专业范围4、7、8、9、10、13，其它无限制。
	只能承担专业范围16。
	


互联网地图服务专业标准

	专业范围
	考核指标
	考核内容
	考核标准
	备注

	
	
	
	甲级
	乙级
	

	1．浏览、搜索服务

2．导航、定位服务

3．标注服务

4.链接服务5．下载服务

6．复制服务

7．发送、转发服务

8．引用、嵌入服务
	人员规模
	制图、计算机及相关专业技术人员
	20人（高、中级计算机专业技术人员5人，地图安全审校人员5人）
	12人（高、中级计算机专业技术人员2人，地图安全审校人员2人）
	微机等其它仪器设备配套齐全。

	
	仪器设备
	服务器
	存放地图数据的服务器设在中华人民共和国境内
	

	
	
	专用软件
	独立地图引擎
	无要求
	

	
	作业限额
	
	无限额限制
	专业范围6、7、8不得承担
	

	
	保密管理
	地图数据
	使用经省级以上测绘行政主管部门审核批准的地图数据
	

	
	
	保密制度
	地图安全审校人员应当经国家测绘局考核合格。
	地图安全审校人员应当经省级以上测绘行政主管部门考核合格。
	

	
	
	
	建立地图数据安全管理制度，配备安全保障技术设施。
	


注：1、互联网地图是指登载在互联网上或者通过互联网发送的基于服务器地理信息数据库形成的具有实时生成、交互控制、数据搜索、属性标注等特性的电子地图。

    2、通过无线互联网络调用的手机地图等纳入互联网地图管理范畴。

